EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU GMINNEGO

1. Dane ogdlne:

—-Nazwa obiektu

Budynek Gminny (po bylym PGR), wykorzystywany na
Swietlice wiejska i lokale mieszkalne.
—Adres obiektu

Wolnica Niechmirowska

gm. Burzenin

dz. nr ewid. 24/1

obreb geod. 37 Wolnica Niechmirowska
—-Inwestor

Gmina Burzenin

ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

2. Zakres i cel wykonania opracowania:

Zakresem opracowania objety zostal budynek gminny
wykorzystywany na Swietlice wiejska i lokale
mieszkalne, podlegajacy przebudowie.

Przebudowa budynku polegata bedzie na: wymianie
pokrycia dachowego z eternitu na blachodachdéwke wraz
z czesSciowa wymianag konstrukcji wiezZzby, wykonaniu
nowe]j instalacji odgromowe]j, orynnowania, rozebraniu
starych i budowie nowych komindéw, dociepleniu Scian
zewnetrznych i sufitdéw, dostosowaniu wejscia do
Swietlicy w sposdb umozliwiajacy, dostep do niej dla
0sbb z dysfunkcjami.

Celem opracowania jest ustalenie i udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy obiekt moze zostal objety
przebudowg w w/w zakresie?

3. Dane wyjsciowe do opracowania:

— Ogledziny techniczne

— Fachowa literatura techniczna, w tym aktualne normy
i warunki techniczne obowigzujace w budownictwie

— Wizja lokalna w terenie i1 pomiary
- Dokumentacja zdjeciowa



4. Opis stanu istniejacego budynku.

Budynek objety niniejszym opracowaniem Jjest obiektem
Jjednokondygnacyjnym ze strychem nieuzytkowym,
wykonanym w technologii tradycyjne] murowanej, O
dachu dwuspadowym pokrytym pitytami eternitowymi.
Fundamenty- betonowe, betonowane bezpos$rednio w
gruncie.

Sciany- murowane z cegly ceramicznej.

Dach- konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-pitatwiowa
wsparta na muritatach i ptatwiach pos$rednich ze
stupami. Stupy oparte na belkach podwalinowych
biegnacych wzdiuz budynku i lezacych na belkach
stropowych drewnianego stropu nad parterem.

Pokrycie dachu stanowia pilyty eternitowe nie nadajace
sie do dalsze]j eksploataciji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy 263,23 m2
Powierzchnia uzytkowa 226,35 m2
Kubatura 1385 m3
Wysokos$¢ w kalenicy 7,74 m
Wysokos¢é do okapu 2,67 m
Szerokosé 11,15 m
Diugosc¢ 23,30 m
Tlos$¢ kondygnaciji 1

5. Opis zamierzonej przebudowy.

Przebudowa budynku gminnego (po byiym PGR),
wykorzystywanego na Swietlice wiejska oraz lokale
mieszkalne, polegata bedzie na: wymianie pokrycia
dachowego z eternitu na blachodachdéwke wraz z
czeé$ciowa zmiang konstrukciji wiezby, wykonaniu nowej
instalacji odgromowe]j, orynnowania, rozebraniu
starych i budowie nowych komindéw, dociepleniu Scian i
sufitdéw, dostosowaniu wejécia do Swietlicy dostepnego
dla oséb z dysfunkcjami.



6. Analiza i wnioski:

Analize stanu technicznego istniejacego budynku
gminnego wykorzystywanego na Swietlice wiejska i
lokale mieszkalne, przeprowadzono pod katem jego
przydatnosci do przeprowadzenia w/w przebudowy.
Wnioski.

Uwzgledniajac stan techniczny obiektu oraz zakres
zamierzonej przebudowy nalezy stwierdzic¢, ze budynek
nadaje sie do przeprowadzenia wymienionych w pktb
niniejszej ekspertyzy prac.

Przebudowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
technicznym i obowiazujacymi przepisami.

7. Dokumentacja zdjeciowa

)

Widoczne pokrycie dachowe Widoczny dobry stan
wiezby

Widoczny brak belki Widoczna skofodowéﬁé
podwalinowej belka podwalinowa
i przesuniety situp



