OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy budynku gminnego

1. Zamierzenie budowlane.

Przebudowa budynku gminnego (po bytym PGR),
wykorzystywanego na Swietlice wiejska oraz lokale
mieszkalne, ktdéra polegaila bedzie na: wymianie pokrycia
dachowego z eternitu na blachodachdéwke wraz z czes$ciowa
zmiang konstrukciji wieZby, wykonaniu nowej instalaciji
odgromowej, orynnowania, rozebraniu starych i budowie
nowych kominéw, dociepleniu Scian i sufitdéw, dostosowaniu
wejscia do Swietlicy dostepnego dla osdéb z dysfunkcjami”
Istniejacy budynek objety niniejszym opracowaniem Jjest
obiektem jednokondygnacyjnym ze strychem nieuzytkowym,
wykonanym w technologii tradycyjne] murowanej, o dachu
dwuspadowym pokrytym pitytami eternitowymi.

Dach- konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-pitatwiowa
wsparta na muriatach i ptatwiach posSrednich ze siupami.
Stupy oparte na belkach podwalinowych biegnacych wzdiuz
budynku i lezacych na belkach stropowych drewnianego
stropu nad parterem.

Pokrycie dachu stanowia pityty eternitowe nie nadajace sie
do dalszej eksploataciji.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu
obiektu budowlanego.

Istniejacy budynek gminny (po byiym PGR) posadowiony 7Jjest

na fundamentach betonowych, betonowanych bezposrednio w

gruncie, na giebokosci okoto 1,1m, powyzej poziomu

wystepowania wdéd gruntowych.

3. Elementy wyposazenia istniejacego budynku.
— instalacja wodociggowa

— instalacji kanalizacji sanitarnej

— instalacja elektryczna

4. Opis techniczny instalacji odgromowe]

Instalacje odgromowg obiektu gminnego (po bytym PGR),
zlokalizowanego w m. Wolnica Niechmirowska, w zakresie
uziomu otokowego nalezy przyja¢ jako istniejacsa.
Powierzchnia dachu budynku bedzie wykonana z blachy
stalowej dlatego tezZz nalezy potraktowa¢ dach jako
element speiniajacy warunki ochrony odgromowe].
Nalezy potac¢ dachowa wuziemi¢ w odlegitos$ciach nie
wiekszych niz co 20 metrdédw wykonujac zwody pionowe
drutem odgromowym Al o przekroju min. 8mm2 zakonczone
puszka kontrolna zamontowana na S$Scianie budynku na



wysokosci okoto 50 cm od poziomu gruntu oznaczone na
rysunku E-01 jako 2K1,2K2,2ZK3,ZK4.

Wystajace elementy na dachu budynku nalezy wyposazy¢ w
zwody pionowe wykonane z drutu odgromowego Al fi 8mm2
uziemione do potlaci dachowej zgodnie =z przepisami
wykonywania instalacji odgromowej.

Po zakonczonym montazu nalezy wykonaé¢ pomiary uziemienia.
Pomiar uwaza sie za skuteczny dla opornosci rzeczywistej
ponizej 10 oméw

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Istniejacy budynek gminny nalezy zaliczy¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIITI.
Jako budynek niski zalicza sie do klasy odpornos$ci pozarowej
~C", dla ktdérej postawione sa nastepujace wymagania:

- gildéwna konstrukcja nosna budynku R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REI6O

- $Sciana zewnetrzna EI30

- $Sciana wewnetrzna - EI15

- przekrycie dachu - E15
Objety opracowaniem budynek jest murowany z cegily ceramicznei,
na zaprawie cementowo-wapienne]j, posiada strop drewniany nad
parterem i1 pokryty zostanie blacha powlekana.
Konstrukcje drewniang dachu po zdjeciu eternitu nalezy
zabezpieczy¢ Srodkiem ogniochronnym np. FOBOS.

5. Zakres przewidywanych prac do wykonania:

— zdjecie istniejacego pokrycia wraz z Jjego utylizacija
przez wyspecjalizowang firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia

— demontaz otacenia dachu pod eternit

— wymiana 1 uzupeinienie belek podwalinowych

— naprawa uszkodzonych elementdéw wiezZby dachowe]
(stupy 1 miecze)

— cala konstrukcje drewniang wieZby dachowe]j nalezy
zaimpregnowa¢ Srodkami grzybo i ogniochronnymi

— przemurowanie wylotdw istniejacych komindw

— wykonanie nowego otacenia wraz z izolacjag
paroprzepuszczalng

— wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowe]
powlekanej

— docieplenie stropu nad parterem catego budynku
poprzez utozenie warstwy weilny mineralnej grubosci
20cm wraz z paroizolacija

— docieplenie $cian budynku piytami styropianowymi
grubosci 15cm wraz z wyprawa elewacyjna



- wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz =z
kompletem rynien i1 rur spustowych PCV

— wykonanie nowe]j instalacji odgromowe] budynku

— wykonanie dojscia z kostki brukowej grubosci 6cm,
umozliwiajacego dostep do pomieszczenia Swietlicy
osobom niepeinosprawnym

6. Uwagi:

a) Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki pokrycia dachowego
przed dostepem osdéb trzecich

b) Przed przystapieniem do robdét demontazowych piyt
eternitowych nalezy powiadomic:

— Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu

— Okregowa Inspekcje Pracy Oddziatr w Sieradzu

— Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

c) Demontazu powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma
posiadajaca odpowiednie uprawnienia

d) Wszystkie nowo wbudowywane materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty



