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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, kohcowej i pierwotnej

)
3) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021
)

4) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ug wg WT2021

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
) mur
1 Sciana zewnetrzna styropia 0,20 0,20 Tak

| 3

WSp.UC Wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
. podtoga .
1 Podtoga na gruncie parteru 1,15 0,30 Nie

Wsp.Ugs wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
] Sciana
1 Sciana wewnetrzna wewnetr 0,21 Brak wymagan Nie dotyczy
zna

Wsp.Uc wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2:K] spelniony
sufit nad
1 Strop wewnetrzny pietrem 0,14 0,25 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 W Kk
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2:K] spefniony
Drzwi
1 Drzwi zewnetrzne zewnetrz 1,60 1,30 Nie
ne

Parametry przegréd przezroczystych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U
[W/m2K]

Wsp.U wg
Wsp.g | WT2021 ‘CVVS’T‘;% 9
[W/mZ2-K]

Warunek spetiony

Umax g
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Nie

1 Okno zewnetrzne okno 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Swietlica wiejska z cze$cig mieszkalng

Ogrzewanie i wentylacja

EP=Qp/Af

Nrzrédta |Nazwa zrodia Qu,H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na wegiel 8471,72 |13976,42 |16166,15

2 Nowe Zrédto ogrzewania 329456 |3656,96 |10970,89

Suma 11766,28 |17633,38 |27137,05

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrédta  |Nazwa zrodta Qu.w Qk,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Boiler elektryczny 2,91 5,95 92,33

Suma 2,91 5,95 92,33

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H*+Qu w)/ Af 54,88 kWh/(mZ2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK wW*Eel,pom)/ Af 83,60 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp v 27229,37 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 126,97 kWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

214,45 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika E
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cie
uzytkowej

P na potrzeby
ptej wody EPH+w

70,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

126,97 <

70,00

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMOCAD 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla: A3Projekt Andrzej Antczak [LO1]

3) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Dcaniany budynek

50 ;100 150 200

250 ,300

350

T

T

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa

Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Tak

Patrz uwagi ponizej

Warunek EP < EPpygx

Tak

Patrz uwagi ponizej

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary
wodnej

Tak

Patrz uwagi ponizej

4) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 264,03
2 Przygotowanie cieptej wody 24,82
Uwagi:

Zamierzenie budowlane polega na dociepleniu $cian zewnetrznych, sciany wewnetrznej i stropu pomieszczen
uzytkowych w istniejgcym budynku. Na obecnym etapie brak jest technicznych i ekonomicznych mosliwosci
doprowadzenia wszystkich przegréd budowlanych do warunkéw spetniajgcych obowigzujgce przepisy. Brak jest
mosliwoséi wykonania termomodernizacji podtogi i Scian fundamentowych.
Na tym etapie nie ma tez réwniez mozliwo$ci wymiany zrodta ciepta. Swietlica jest wykorzystywana jedynie przez

kilka dni w roku.
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