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Brodowo, marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt budowlany instalagji elektrycznych

'Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z stownia zewnetrzng”
w miejscowosci Burzenin, ul. Polna, sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Michat Szafranski

instalacy|nej v Zakre
glektrycznych | elekts
nrawid, WKR/01 g /RQOE/MN




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

syen. akt: WOIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwea 2011 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, ar. 12
ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt [ oraz ust. 4, art. 14 ust. | pki § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pd#n. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dniz 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie {Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pén, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodzieluyeh funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektors Nadzora Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
204 niniejsze] decyzji shuzy odwolnie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnei Polskicj Irby Innnicréw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowsj Komisji Kwalilikacying Wielkopolskiel
Okregowe] lzby Inzynierdw Budownicowa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorecaenia

Przewodniczacy
Okregowej };Eomisji Kwalifikacyjne) WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Z

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Szafranski jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiekiow budowlanych

bez vgraniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekajacy f

Okregowej Komisji Kxa"}l&{;ﬁapi:_ 11 X
AR TAVAVE
Przewodniczgey ~ dr inz, Daniel Pawlickiz ... \i.f‘j‘j‘é{
Czionek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyiski......... 43¢

Cytonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurendic... . 4.

Otrzymuja:
1. Pan Micha! Szafrafski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagiellofskie 15/5
2.Okrggowa Rada fzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie

o numerze werglikacyrym

WKP-8AN-JST-16U *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe| izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrosicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowe] lzby Indynierow Budownictwa.

{Zgednia art 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r. 0 padpisie elzkironicznym (D, UL 2001 Nr 130 pox £450) dane w pastac
alektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elaktranicznym wendikowanym przy pemoty waznege kwaiitikowanego certytivatu sg
rewnowsine pod weghdem skuthdw prawnych dokumentom cpatr2onym poapisami Wiasnorgoznym.j

s Weryfikacja poprawsoic danych w miniesayim radwiadezeniu moins sprawdnid 2a pomota numern weryfikacyinego zaiwiadczenia na
stranie Polsking izby insyaiertw Budownittwa www piio.org il lub kentaktujae sig 2 blurem whasciwe; Okregowej 12Dy Inkynigrow
Budownictaa




OPIS TECHNICZNY

1.

Czes¢ ogdlna

11,

1.2,

T3

Podstawa opracowania projektu

e zlecenie Inwestora,

e projekt budowlany,

e uzgodnienia z Inwestorem,

¢ obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e Szafke oswietlenia SO

e Instalacje o$wietlenia boiska,

Zatozenia energetyczne

Projektowane instalacje elektryczne zasilone ostang z istnigjacego przytacza
elektroenergetycznego.  Zgodnie z  wytycznymi  architektonicznymi - miejscem
przytaczenia projektowanych instalacji bedzie istniejaca rozdzielnica kottowni RK.

Moc zainstalowana bedzie wynosi¢ Pzi=2,1kW,

System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytgczania, spetniajgcy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N w rozdzielni kottowni RK.

Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

2. Cze$¢ szczegbtowa
2.1. Szafka oswietlenia SO

Szafka oéwietlenia SO wykonana zostanie z typowej szafki poliestrowej o klasie izoladji
Il i zabudowana zostanie przy budynku kottowni.
W szafce SO zabudowac :
—  wytacznik gtéwny pradu,
—  zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ochronnikéw przeciwprzepigciowych,
— ochronniki przeciwprzepigciowe,
—  zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe obwoddw oswietlenia,
—  uktad zataczania i sterowania obwodu oswietlenia,
Uziemienie szafki SO wykonac promieniowe.
Wartoé¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowej.



2.2. Instalacje o$wietlenia boiska

30,

Projektuje sie pobudowanie kablowej linii oswietlenia ptyty boiska i zabudowanie 6
stupow oéwietleniowych o wysokoéci h=9,0m. Na stupie |/1i /6 zamontowane zostanie
3 oprawy oéwietleniowe, a na stupach od 1/2 do I/5 zamontowane zostang 2 oprawy
oéwietleniowe Quest Plus 144W 20 300Im asymetryczny ASW. Stupy montowac
poza strefg bezpieczenstwa wydzielong ogrodzeniem.

Instalacje wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm?.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10
cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
20 cm.

Folia powinna znajdowaé sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 35 cm. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej
0,7m, a na odcinku pod drogami i przejazdami gtebokos¢ utozenia kabla winna
wynosi¢ 1,0m.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m i w migjscach charakterystycznych.
Przy montazu linii kablowej nalezy zachowac normatywne odlegtoéci projektowanych
instalacji od istnigjgcych urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych i drzew.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.
Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek
R< 5,00 Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii
zasilajacej. Zerowaniu podlegajg wszystkie stupy.

Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajgce

wymogi PN-HD 60364-4-41.

Projektuje sie uktad sieci oswietlenia TN-S.

Projektuje sie uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykonac promieniowe bednarka
FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgce).

Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.

Stupy krancowe nalezy potgczy¢ z uziemieniem ochronnym PE.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

Zerowaniu podlega kazdy stup. v
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4.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364,
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz.
690;.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw o parametrach réwnowaznych po
wczesniejszym uzyskaniu zgody Inwestora i Projektanta

Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjne;.
Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykonac oznaczenia adresowe obwodow
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych
instalagji.

Projektant:
mgr inz. Michat Szafranski

mgr inz. Micha},Szafranski
Uprawnienia budowlangdp/
bez ogr [ " ,
instalacyjnej w zakre 7 ifetalacy i urzadzen
elektrycznych i elektrpepgigetycznych
ne awid, WKS/0A &3 /PO0E/ 11




Il. OBLICZENIA
1. Bilans mocy

L moc wspotczynnik moc
lo| nazwa grupy odbiornikdw , _ o
zaintstalwana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
- - kW - kW
1. |Rozdzielnica gtéwna RG
Oswietlenie 2,1 1.0 2.1
Razem 2,1 2,1
2. Prad obliczeniowy dla szafki o$wietlenia SO
Pz
IB -
V3 x U % cosg
2100
lg = 32A

1,73 x 400 x 0,94

3. Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej

Sprawdzanie koordynadji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami.

Przyjmuije sie zasilanie szafki oswietlenia SO przewodem YDY 5x6 mm?

utozonym w rurce o obcigzalnosci dtugotrwatej |; = 36,0A zabezpieczonym

wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 3P C25.

|B
5.4 A

P
36,25 A

gdzie :

v

Warunek zostanie zachowany.

A A A

IA

In

25

<y
A<36 A

1,45 x Iy

52,2

A

g - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

; - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

n - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
2> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

10




4. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

100 x P x 1

g = Yy XSxU?

100 x 2100 x 180
Bl = = 027 %
U = 25 x 160000 -

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 4,0%. Warunek zostanie zachowany.

Projektant: mgr inz. Michat Szafranski

11



Shupy o$wietleniowe
Dobtindpoles o o

e

53 : 3 mevwinaaes e

2B R N = o A
E;e ool ] ey ] e tm:; .:ubM"_,finka: i ,“L’!if “n.g'i‘ “::‘i!'.i{‘ ) J.{ﬁt;. ,NA«A:-;] :Iq e
{H 8/3/60/F250 ©| 8 3 601149 851400 500 | B120 | 043 | 02 | 031 30 - 765 | 155 77
N 8/3/60/W @| 8 3 607149 5x400 500 - 043 | o | o 50 12| 785 | 138 b
N 8/4/64/F250 &| 8 4 617150 855400 500 | B | 081 | 050 | 084 | S0 I T30 ST
N B/4/64/W o| 8 4 611150 85400 500 081 | 030 | 084 ; 50 12 ned | 19 | 106
€N 8/3/76/F250 ©| 8 3 131162 55400 500 | B126 | 060 | 036 | D46 | 50 B T T
N 8/3/T6/W @| 8 3 737162 5400 500 060 | 036 | 046 | 30 12 1935 b | @
(N B/4/76/F250 @| 8 4 741163 851400 500 | BISH P L0 | 072 | 0B | SO SojBg| s om
(N 8/4/T6/W @| 8 4 74163 851400 500 110 | 072 | 088 50 12 | 1360 | 25 120
SANS-4/60/F250 | O | 8 | z9:4 | &01180 5x400 500 | B126 | 079 { 030 | 061 | 50 B R LEHA R
SRN 8-4/60/W Ol 8 29+4 800159 85x400 500 - 079 | 050 | 08 50 12 11097 184 | 106
S0 8/3/F250 | 8 3 £0/160 100x400 500 | 8120 | 055 | 028 | D40 | 5O - oles | @
S0 8/4/F250 Ol 8 4 637161 100x400 500 | 8150 | 109 | 067 | 085 | 50 it} 2| M
SKB/3/F250 Q| 8 3 601189 100x400 500 | BSO | 107 | 064 [ 082 | 50 - s ons0 | 89
SX B/4/F250 O 8 4 637190 100x400 500 | 850 | 189 | 131 | 181 50 - lanin 14
CN 9/3/60/F250 @ 9 3 60/160 54400 500 | B120 | 038 | 018 | 027 | &0 - | a7 | 168 b
N 9/3/60/W Q| 9 3 60/160 B5%400 590 038 | 018 [ 0 | S0 15 | S7 | 188 9%
N 9/4/64/F250 O 9 ] 611161 858400 so0 | B0 | 077 | 047 | 080 | SO o lwwn ] oM
N 9/4/64/W @ 9 4 614161 854400 500 077 | 047 | 080 | 50 15 | we | an | s
€N 9/3/76/F250 @ 9 3 117 55xd00 500 | B126 | 054 | 030 | 040 | 50 - o t0ge | 18| 97
N 9/3/76/W ol 9 3 73173 54300 500 054 1 030 | 64 | 50 | 15 | 108 | u8d | 109
CH 9/4776/F250 ©| 9 4 M 85x400 500 | B-i50 | 104 | 066 | 082 | 50 1588 | 237 | 130
N 9/4rT6N G| 9 4 741174 250400 500 104 | 066 | 082 | 50 15 11588 | 237 | s
SAN9-4/60/F250 | C | 9 29+ 60/159 #5x400 500 | B0 | 055 | 031 | B4t 50 1086 | 187 | 104
SRN 9-4/60/W Gl 9 29+4 607159 55x400 500 055 | 031 | o4t | 50 15 | 1086 | 387 |17
S0 9/3/F250 O| 9 3 601160 100%400 s00 | B0 ] 033 Jan | 0§ S0 9% | 29| B
50 9/4/F250 Q| 9 4 637161 100x400 500 | BIsG | 079 | 043 | 059 | 50 186 | 2N | 14
SK9/3/F250 Ol 9 3 o018 | Toow00 | 500 | 8150 | 074 | 033 | 054 | 50 HE2ER
SK9/4/F250 O| 9 4 63190 100x400 so0 | 850 1 154 | 097 | 12 ¢ 50 <o g [ o

O - oémiokat / octagonal-conical O - rura / tubular @ - stozek / round-canical

8+9m

i
www.elmonterpl - tel. +48 (063} 274 3030

8 % elmonter.

12



BELKI

Belki i Glowice

Przedstawione konstrukcje majj jedynie charakter pogladowy i nie wyczerpuja pelnej informacji na temat wszystkich oferow-
anych przez firme rozwigzan.

Beams and heads
The designs are for ilfustration only and do not cover the full information on all the solutions offered by the company.

5 BH

B LY ] b

0z2

Sposoby montazu
Mounting options

Flansza
Flange

letlpt leilogd

OZ2T/OZ2TR*

Lged Lt Ll et
OZ37/0Z3TR*

B1 1 350 v v v v
82 2 1000 v v v s
83 3 1500 v v v v
B4 4 2000 v v e e
85 5 2500 v ¥
022 2 500 V v + s
0Z3 3 500 600 v v vf v
QZ2T/QZ2TR" 4 500 v v v v
OZ3T/0Z3TR* 6 500 600 v v v v

* gorna czesd belki ma mozliwosc obrotu wzgledem osi picnowej

the upper part of the bearn is able 1o rotate around o vertical oxis

Przykiad oznaczenia / Sample symbol

B1/350-60

% elmonter.

| koncdwka slupamasatu / fop diameter of the pole/mast
diugaic ¢ length

1yp belki Z beam type

weww.eimonterpl - tel. +48 (063} 274 30 30

13



; chnda on

A s

|
i B
4 i
i A
H i
; Mertad wiapn dn funtamests | Pole maanling on he esuatin
. Fundamenty
Foundalions
- % Waga lundamentu
i e
o
| |
{ [..E,l T |
/ A
s g g B-150 KB-120 4xM24 250 350 1500 70
-160 KB-120 M4 250 400 1600 400
. - B-200 KB-120 AxM24 250 00 2000 570
F KF-1 4xM27 300 800 1650 900
H 171 KF-2 4xM33 300 a0 1700 1150
F51-16 | KF5/1 4433 400 1050 2500 2700
F-5118 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950
"C\"
Elmonser-Odwietiena posisda w sweje) ofercia f y do posadawi Shupow « iowych | masziow, kiore spelitiajy wynagania co do warunkow
wylrzy® yeh y ¥ moment i Mu Koy mozna preyiezye 6o ghowicy kindamentu]. Wanodé momentu My zaie2y ot wyrmiarow fundarmenty,

roizaiu | whasciensa grunta w kiorym tan fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnober gruntu Gls fundameniéw preeprowadzans na podstawie normy PN-BO/-03322. Prredstawions fundamanty s wykonane jako standardows dia
sradnia) asy granty

Gigbokede ia shuptw besp ych w zienmig podana jest w nommie PN-EN 40-2 i zalezy 0d wy + nomi j shaps 2 dni
warnkow grantowych araz wynkow wylonansth ab{ic;en iuh pomiarbw 7 badan.

Fama Elmonter-Odwietienie nie ponosi odp jalnosc 2a e fundamentow meezgodnme 2 ich p,ze:nac:emem atar dopuszezalnyrn obcigzeniem (slup =
wysisgnik + oprawa) & tak2e w przypacku stosowania innych | nie speiniaqoych warunkow wylrzy

Eimonter-Lightint’s offerings iciode fountations for instaling hghiing columas and masts, whch meel afl the resistance and strength requiements the ultimate momeet
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